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PARAMETROS GERAIS DO PAINEL

TENSAO ALIMENTAGAO: 127 /220 VAC + Terra
FREQUENCIA DA REDE: 60 Hz
TENSAO COMANDO: 24 VDC/0,8 A
POTENCIA: 20 W

CONTROLADOR PROGRAMAVEL: ZARPI0H333

COMUNICAGAO SERIAL: (CONFIGURAGAO)
ID DO CONTROLADOR: 1

SERIAL COM1: RS232-C (COMPLETA)
DATABITS: 8

BAUD RATE: 38400

PARIDADE: NENHUMA

STOP BITS: 1

SERIAL COM2: RS232-C (SIMPLES)
DATABITS: 8

BAUD RATE: 38400

PARIDADE: NENHUMA

STOP BITS: 1
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INFORMAGCOES GERAIS

CONDIGOES DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS HI

1— DEVERAO SER MANTIDAS AS CARACTERISTICAS ORIGINAIS DO PROJETO, TAIS COMO, TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA TRANSIENTES,

COMPONENTES ESPECIFICADOS NO PROJETO.

E DEMAIS

2— ATERRAMENTO COM RESISTENCIA MAXIMA 5,0 OHMS. TODOS EQUIPAMENTOS DE CAMPO DEVERAO SER ATERRADOS E CONECTADOS AO TERRA DO PAINEL. NAO DEVERAO SER FEITOS "JUMPERS” EM LIGAGOES
DE ATERRAMENTO. ASSIM SENDO, TODAS AS CONEXOES DE ATERRAMENTO DEVERAO SER LIGADAS DIRETAMENTE A BARRA TERRA DO PAINEL.

3— A TEMPERATURA AMBIENTE, ONDE SERAO INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (CLP’s, COMPUTADORES, CONVERSORES, ETC.), NAO DEVERA ULTRAPASSAR A 55 °C,

OBS.: EM GERAL A TEMPERATURA NAO DEVE ULTRAPASSAR O LIMITE ESPECIFICADO PELO FABRICANTE DE CADA EQUIPAMENTO.

4— AS LIGAGOES DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO OBEDECER RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAGOES DO PROJETO DA HI TECNOLOGIA.

5— PARA A INTERLIGAGAO DOS SINAIS DE CAMPO COM O PAINEL, OS CABOS DE POTENCIA, DE SINAL, DE COMANDO E DE COMUNICAGAO DEVERAO SER PASSADOS SEPARADAMENTE (P.EX.: EM ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS).
QUANTO AOS CABOS DE SINAIS ANALOGICOS, ESTES DEVERAO SER DO TIPO BLINDADO, SENDO QUE, ESTA BLINDAGEM DEVERA SER ATERRADA SOMENTE NO LADO DO PAINEL.

PADRAO DE CORES DOS CABOS

Fiagdo de poténcia: PT (bitola minima 1,5mm )
Fiagdo de comando: 127/220Vac

Fase: VM

Neutro: AZc
Fiagdo de comando auxiliar: 24Vdc

Positivo: CZ

negativo:BC
Cabo de aterramento: VA
Tensdes desconhecidas: VD

Cabos p/ ligagéo dos sinais analdgicos deverédo
ser providos de shield aterrado.

Identificagdo dos cabos deveréo coincidir
com os contatos onde estdo conectados.

TAG / DESCRIGAO DAS BORNEIRAS

X30 — SINAIS DE COMANDO /0.
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ITEM TAG DESCRICAO DO EQUIPAMENTO REFERENCIA FABRICANTE QT
o1 [-—— CAIXA PLASTICA 144X263X330 641.241.798.101 PATOLA 01
02 |2qo0 DISJUNTOR BIPOLAR CURVA C 6A 611.111.222.005 WEG 01
03 | 2FA1 FONTE DE ALIMENTAGAO 85—265VAC / 24VDC 20W — TIPO UPS1094 300.505.194.024 HI TECNOLOGIA 01
04 [———— LOGOTIPO HI TECNOLOGIA EM AGO INOX, COR PRETA 754.100.000.011 HI TECNOLOGIA 01
05 [-——— PRENSA CABOS PG13,5 RL COM PORCA CZ POL 642.972.311.101 STECK 05
06 |X30 BORNE MOLA DUPLO ZDK2.5 642.135.220.114 CONEXEL 16
07 |X30 TAMPA BORNE MOLA DUPLO ZDK2.5 642.135.221.114 CONEXEL 04
08 [x30 PENTE ZDK2,5 642.135.224.404 CONEXEL 03
09 |X30 POSTE WEW 754.100.000.011 CONEXEL 02
10 [X30 POSTE FINAL RN TS35 642.151.211.001 -— 02
11 |X30 TRILHO TS35 ALUMINIO SEM FURO 642.162.220.001 - 0.5
12 [-——- CANALETA PLASTICA ABERTA CINZA 30X50MM 642.943.111.413 — 0.24
13 [-—- BORNE TERRA SIMPLES 4.0MM2 ESP 6.5MM TS 642.123.120.131 -— 02
14 |———— ZAP910-0033 300.110.010.033 HI TECNOLOGIA 01
15 [-——-— CABO PLC PARA COMPUTADOR (RS—232) 302.004.010.000 ——== 01
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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