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Apresentação 
 
O módulo SCD912 foi concebido para permitir a 
coleta de dados dos PLC´s da HI Tecnologia de 
forma automática. Os dados coletados do PLC são 
armazenados em memória de massa interna (Data 
Flash 32 Mbits) para posterior extração através de 
uma interface USB, atuando desta forma como um 
“pen-drive”. 
 
Adicionalmente o módulo opera também como um 
conversor USB-Serial, tornando possível a 
comunicação com os controladores através de uma  
porta USB do computador. 
 
Dados Técnicos 
 
Gerais 
 
 Alimentação 5 VDC 
 Consumo 50 mA max. 
 Temperatura de  
 Operação 0 .. 60 C° 
 Temperatura de 
  Estocagem -25 C°.. 80 C° 
 Umidade  
 Relativa ≤ 90% sem condensação 
 Peso 0,035 Kg aproximado 
 Caixa ABS preto 
 Dimensões 71 (L) x 43 (A) x 24 (P) mm 
 Pen drive 32 Mbits (4 Mbytes) 
 Con. USB-Serial 1200 a 34800 bauds, sem 

controle de fluxo. Detecção 
automática de baud rate com 
os PLC´s da HI Tecnologia 

 Coletor de Dados Acesso e coleta automática de 
dados da Data Flash dos 
PLC´s GII. 

 

Acesso à documentação e drivers 
 
Toda documentação e drivers de operação estão 
disponíveis no pen-drive do próprio equipamento. 
Para acessá-la, ligue o SCD912 diretamente no 
canal USB do computador que deverá possuir o 
sistema operacional Windows XP, 2000, Vista ou 
Windows 7. 
 
 
 
 
 
Os led´s A e B irão piscar alternadamente durante 
aproximadamente 10 segundos, após este período 
o SCD912 irá habilitar a operação como pen-drive 
passando a piscar apenas o Led B (vermelho) a 
cada segundo. 
 
Certifique-se que o seu computador possui algum 
browser instalado (Internet Explorer, Firefox etc.). 
Acessar o drive criado e efetuar um clique duplo no 
arquivo “Index.html” que se encontra na raiz do  
Pen-drive. A tela apresentada irá disponibilizar links 
para: 
 
♦ Folha de Especificação Técnica 
♦ Folha de Instrução de Cabo (SCD912 – PLC GI) 
♦ Driver para Conversor USB – Serial 
♦ Programa de Exemplo Data Logger 
 
Efetue o backup de todo conteúdo do pen-drive, 
antes da sua utilização. 
Os arquivos contidos no pen-drive estão também 
disponíveis para download no site da HI Tecnologia 
(www.hitecnologia.com.br/PIT91200100.htm).  
 
Obs: Após o backup, os arquivos podem ser 
eliminados do pen-drive, para que o SCD912 tenha 
sua capacidade total de armazenamento disponível 
para utilização. 
Obs:

                                                      
Obs: A HI Tecnologia se reserva o direito de modificar estas 
especificações sem aviso prévio 
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