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SCM621

Especificações Técnicas 
SCM621 

Apresentação
O SCM621 é um módulo de comunicação serial RS232-C1 desenvolvido para o controlador P7C1. 
Este módulo disponibiliza o acesso a COM3 do módulo de CPU.

Dados Técnicos Gerais
Alimentação 5 Vdc (fornecido pelo controlador)
Consumo 0,2 W
Temperatura de operação 0 a 60 °C
Temperatura de estocagem -25 °C a 80 °C
Umidade relativa ≤90% sem condensação
Peso do módulo	 0,06 Kg (aproximadamente)
Dimensões 96,60 (L) x 110,80 (A) x 27 (P) mm
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SCM621

Interface do Processo

Conexões
O módulo SCM621 possui um conector1 DB9 fêmea, onde está disponível o canal serial conforme 
ilustrado na tabela abaixo.

IMPORTANTE: Para conexão direta com computador utilize cabo PC – PLC GII/3
                          código: 302.004.010.000

DB9 Direção Observação
1 nu
2 Entrada RX1 - Serial
3 Saída TX1 - Serial
4 nu
5 - 0 volt
6 nu
7 nu
8 nu
9 nu

                                       nu - não utilizado

1 - Consulte a lista de verbetes no início desse documento
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SCM621

Diagrama de Bloco

Mola de Aterramento
Existem duas molas de aterramento nas laterais do módulo, onde as mesmas têm a função de gerar 
um contato com a estrutura do bastidor.

Endereçamento do Módulo
O módulo SCM621 não possui confi guração de endereçamento via hardware (strap1 / chave), 
sendo este realizado automaticamente pelo firmware do controlador, ao ser conectado ao 
bastidor.
 
1 - Consulte a lista de verbetes no início desse documento
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SCM621

Conexão do SCM621 na CPU
A conexão do módulo SCM621 na CPU deverá ser feita conforme ilustrado nas imagens a seguir: 
encaixe as duas barras de pinos do módulo SCM621 no conector1 da CPU e, em seguida, fixe os 
dois módulos mecanicamente, usando dois parafusos M3x4.

Retirar Módulo do Bastidor
Os módulos SCM621 podem ser substituídos com o equipamento ligado (“Hot swap1” - troca 
a quente).

Para retirar o módulo do bastidor, siga o exemplo abaixo:

Basta puxar o módulo, até que o mesmo se desconecte do bastidor (como indicado na figura).

1 - Consulte a lista de verbetes no início desse documento
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Exemplo de utilização

Operação dos leds de interface de processo
A tabela abaixo presenta os possíveis estados de sinalização para os leds de interface

LED Condição Observação

ST1

Aceso Módulo em reset
Apagado Controlador desligado ou 

módulo com defeito
Piscando Módulo Operacional

LED Condição Observação

TX1

Aceso -
Apagado Sem transmissão de dados
Piscando Transmitindo dados

LED Condição Observação

RX1

Aceso -
Apagado Sem recepção de dados
Piscando Recebendo dados
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SCM621

Dimensões (mm)

Codificação do Produto
Código Identificação

300.107.621.000 Módulo de comunicação com interface serial RS232-C1 para acesso a 
COM3 da CPU30X.


