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1. Objetivo

Este documento apresenta as caracteristicas do controlador industrial ZAP500-BX. Sao apresentadas as
especificagdes técnicas do equipamento, modelos disponiveis, interface com o processo, recursos de
comunicagao e configuragao.

Hi Tecnologia

Fig. 1 - Controlador Industrial ZAP500-BX

2. Aplicacao

Este documento foi elaborado, pela HI Tecnologia, para utilizagéo interna e por clientes da empresa.

3. Definicoes

Nao se aplica a este documento.

4. Referéncias

Nao se aplica a este documento.
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5. Introducao

O ZAP500-BX foi desenvolvido para atender aplicagbes de controle de processos e sequenciamento de
magquinas. Pode possuir até 28 pontos de I/O na sua configuragdo completa, e oferece toda versatilidade dos
demais controladores da HI Tecnologia. E formado por um médulo basico com 10 pontos de 1/0 digital, um
moédulo de interface Homem-Maquina com Teclado e Display (opcional) e um moédulo de expansao (opcional)
com mais 18 pontos de I/O conforme ilustrado a seguir:

— Médulo Principal

4 Saidas Digitais A

6 Entradas Digitais

~ ] Alimentagzo 24vDC MPB510

Médulo de Expanséo
w (Opcional)
8 Entradas Analdgicas C
— 1 2 Saidas Analdgicas
| . I 2 Mbit de
J 4 Saidas Digitais Data Flash
j 4 Entradas Digitais ZEM400

A D) X

Controlador Industrial

Fig. 2 - Configuragdo Completa do Controlador Industrial ZAP500-BX

Concebido para automagédo de maquinas ou processos, novos modulos de expansao de I/O podem ser
desenvolvidos para os clientes de forma a atender exatamente suas necessidades.

Desenvolvido para ser alocado em uma caixa de 200 x 150 x 80 mm, o ZAP500-BX pode ser fornecido nas
seguintes configuragdes:

Modelo Recursos IHM Modulos
A B C
Painel frontal com 15 teclas, sendo 10 teclas de
ZAP500-BX  fungdo programaveis com leds associados e 2 SIM e ©o
ST leds para supervisao do estado do controlador e
do canal de comunicacéo serial. Display LCD
alfanumeérico de 2 linhas x 16 colunas com "back
light";
Capacidade méaxima: 10 I/O digitais (6 entradas
+ 4 saidas);
Painel frontal com 15 teclas, sendo 10 teclas de
ZAP500-BX  fungdo programaveis com leds associados e 2 SIM ® o o
F400 leds para supervisao do estado do controlador e
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canal de comunicagéo serial. Display LCD
alfanumérico de 2 linhas x 16 colunas com "back
light";

Capacidade maxima: 28 I/0 (10 entradas
digitais + 8 saidas digitais + 8 entradas
analodgicas + 2 saidas analdgicas. Configuravel

para outros modulos.
2 Mbits de Data flash opcional.

6. Especificagoes técnicas gerais

Item

Especificagao

Alimentacao

10 a 38 VDC (externa) ou
85 a 265 VAC (interna) ou
Bateria 12 VDC / 7AH (interna)

Temperatura de operagéo 0a65°C
Temperatura de armazenagem -25a75°C
Umidade relativa do ar de operacao 5 a 95% sem condensagao
Grau de protegao da caixa IP65
Dimensoes externas 200 x 150 x 80 mm
Dimensoes p/ furacao do painel 188 x 119 mm
7. Codificagao do Produto
Cddigo Nome Identificacédo
300.105.051.000 ZAP500BX-B Controlador ZAP500 BX — Basico com fonte AC

300.105.056.000

ZAP500BX-F400

Controlador ZAP500 BX — Full com fonte AC

300.105.061.000

ZAP500BX-B / DC

Controlador ZAP500 BX — Basico com alimentagéo externa

300.105.066.000

ZAP500BX-F400/ DC

Controlador ZAP500 BX — Full com alimentagao externa

300.105.071.000

ZAP500BX-B / BT

Controlador ZAP500 BX — Basico com bateria

300.105.076.000

ZAP500BX-F400 /BT

Controlador ZAP500 BX — Full com bateria

8. Caracteristicas Funcionais do Hardware

Em termos funcionais o ZAP500-BX possui:

¢ Relégio de tempo real com calendario opcional (tempo de retengéo tipico sem alimentagéo de 5

anos);

e Supervisado de hardware via Watch Dog Timer

Arquivo PDF10505000.doc

www.hitecnologia.com.br

Pagina 4 de 17



Controlador Industrial ZAP500-BX

R
-

¢ Memoria de programa tipo Flash ROM com 128 Kbytes

Tipo de Doc.: Descritivo Funcional Revisao: 2
Referéncia: PDF.105.050 Atualizado em: 22/12/2003

HI tecnologia

¢ Memoria de dados tipo RAM estatica com 32 Kbytes;

¢ Memoria de dados retentiva tipo NVRAM opcional com 8 Kbytes (duragéo 10 anos tipico)

¢ Memoria de dados tipo DATA FLASH opcional com 2 Mbits;
¢ Banco de dados de 16 Kbytes de flash rom para gravagéo de receitas da aplicagéo

¢ Um canal de comunicagéo serial (COM1, conector DB9 fémea), configuravel para operar como
RS232-C (incluindo linhas de controle de Modem), RS485 (operando em rede multidrop)

¢ Um canal de comunicagéo serial (COM2, conector RJ12), opcional RS232-C
e Tempo médio de execugao de instrugdes logicas, 1,08 uS / instrugédo

¢ Interface Homem-Maquina local com teclado numeérico de 15 teclas, incluindo teclas de funcao e leds
programaveis

¢ Display LCD alfanumérico de 2 linhas x 16 colunas com "back light"

e Comunicagéo remota via modem

9. Dip Switch do Painel Frontal

O ZAP500-BX possui um conjunto de 4 chaves, do tipo “Dip Switch”, localizada abaixo do painel frontal do
equipamento. As chaves possuem dupla fungéo, podendo ativar comandos especiais do controlador (Chave
em ON), bem como definir o modo de operagéo das entradas digitais 10, 11 e I12 (Chave em OFF).

9.1 Comandos especiais do controlador

Para se selecionar um dos comandos especiais do controlador, deve-se primeiramente desligar o equipamento
e anotar a posicdo de operagdo das chaves 1 a 4. Em seguida, seleciona-se o comando desejado
configurando as chaves 1 a 4 conforme apresentado na tabela a seguir. Uma vez configurada a DIP Switch,
liga-se o equipamento. O comando definido sera executado automaticamente apés a alimentagdo do
controlador. A seguir deve-se desligar novamente o equipamento, e retornar as chaves para a posigao de
operacao para que o controlador possa operar normalmente.

Os comandos especiais do controlador, sdo os seguintes:

Dip Switch Descrigao do Comando
1 2 3 4

ON OFF OFF ON Reinicializa base de setup do controlador

OFF ON OFF ON Default de fabrica dos parametros de comunicagéo:
Protocolo SCP-HI ponto a ponto, Baud rate 9600, 8 bits, 1 stop bit, sem
paridade e sem controle de modem (*1)

ON ON OFF ON Elimina programa corrente no controlador (*2)

OFF OFF ON ON  Na&o utilizado (*3)

ON OFF ON ON  Nao utilizado

OFF ON ON ON  Nao utilizado

ON ON ON ON  Ativa o modulo de carga de firmware do controlador (LOADER) (*4)
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(*1) Caso o controlador esteja carregado com o firmware SCUB ou SGLI o default de comunicagao inclui

habilitagdo de controle de modem.

) Esta fungao so6 esta disponivel para o firmware de PLC.

(*3) Caso o controlador esteja carregado com o firmware SCUB ou SGLI este comando reseta toda base de
configuragédo do pogo associado.

(*4) Este modo é utilizado para efetuar uma reinicializagéo geral do controlador, permitindo carga de um
novo firmware ou atualizagdo do mesmo. Para operagéo do controlador no modo Loader deve-se
manter as chaves 1 a 4 na posigdo ON.

Modo de operacgao das entradas digitais 10, 11 e 12

As entradas digitais 10 e 12 do ZAP500-BX podem operar como entradas normais ou entradas rapidas,
permitindo a implementacéo de contadores ou interfaceando encoders incrementais para medigao de
velocidade ou posicao. A tabela a seguir define os tipos possiveis de configuracao das entradas digitais com
sua respectiva programacao através das chaves 1 a 4.

Dip switch Modo Entradas Digitais
1 2 3 4 10 1 12
OFF OFF OFF OFF 0 Entrada simples  Entrada simples Entrada simples
OFF OFF ON OFF 4 Contador rapido  Entrada simples Entrada simples
ON OFF ON OFF 5 Encoder (A) Encoder (B) Entrada simples
OFF ON ON OFF 6 Contador rapido  Entrada simples Sincronismo (*1)
ON ON ON OFF 7 Encoder (A) Encoder (B) Encoder (S) (*2)

(*1) Neste modo, a transi¢do do sinal de sincronismo habilita a contagem dos pulsos gerados na entrada
10.

(*2) Neste modo, a transig¢éo do sinal de sincronismo habilita a contagem dos pulsos do encoder gerados
nas entradas 10 e I1.
A frequéncia maxima dos sinais de entrada rapida é de 2 KHZ e largura de pulso de 50 ns.

10. Configuragao do canal de comunicagao serial COM 1

O ZAP500-BX possui um conjunto de straps no seu interior localizado atras do conector de comunicagéo serial.
Estes straps, configuram o tipo de comunicagao serial a ser utilizada pelo canal COM1. Através deste canal
serial pode-se programar e supervisionar o ZAP500-BX. Este canal serial pode ser configurado para operar
como RS232-C (incluindo linhas de controle de modem) ou RS485, permitindo comunicagéo ponto a ponto ou
em rede do tipo multidrop. O canal serial COM1 esta disponivel através de um conector RJ12, localizado no
interior da caixa do equipamento. A configuragdo do tipo de comunicagao serial a ser utilizada, é definida de
acordo com a tabela a seguir:

Driver J1 J2 J3 J4
RS 232-C 1-2 1-2 1-2 X
RS 485 2-3 2-3 2-3 (*1)
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Obs:

(*1)  Quando operando com driver RS485, deixar o strap J4 em ON nos equipamentos que estiverem
localizados nos extremos da rede de comunicacéo.

11. ZAP500-BX — Médulo Basico MPB510

O mddulo basico do ZAP500-BX possui toda funcionalidade para implementar um controlador completo com 6
entradas e 4 saidas digitais. Suas caracteristicas principais sao:

Parametro Especificagao Observagao
Alimentacao 5Vdc
Consumo 185 mA
Meméoria de programa 128 Kbytes Flash ROM
Meméoria de dados 32 Kbytes RAM estatica
Memoéria retentiva 8 Kbytes RAM estatica com bateria incorporada.
(Opcional) (Apenas 4K bytes disponivel para aplicagdo)
Canal de comunicagdo COM1 RS232-C Operagéao ponto a ponto ou em rede
RS485 multidrop
Canal de comunicagao COM2 RS232-C Operacéo ponto a ponto
(opcional)
Entradas digitais isoladas 4 canais Isolagao optica, sinais de 24 VDC, Tipo PNP
Entradas digitais contato seco 2 canais Nao isolada, opera conectando o sinal ao
ov.
Saidas digitais isoladas 4 canais Isolagdo optica, tipo PNP a transistor,

corrente maxima 500 mA com protegéo
contra curto circuito por fusivel eletrénico.

Interface p/ encoder 1 canal Entradas digitais 10, |1 e 12. Pode operar com
ou sem sinal de sincronismo. Frequéncia
maxima de contagem 2000 Hz.

Interface p/ contador rapido 1 canal Entradas digitais 10 e |1. Pode operar com ou
sem sinal de sincronismo. Frequéncia
maxima de contagem 2000 Hz.

11.1 Codificagcdao do Produto

Cddigo Nome Identificagdo
301.105.510.000 MPB510 Médulo MPB510
300.105.012.000 Z500 NVRAM  Memoria NVRAM para o controlador ZAP500-BX
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11.2 Conector de Interface

Erro! [

| [¢] MPB510

Fig 3 - Placa de MPB510

11.3 Interface com o processo

Borne Canal Tipo de sinal Observagao
013 00013 Saida Digital Isolada, Transistor, 500 ma max, tipo PNP
com protegao contra curto circuito
012 00012 Saida Digital Isolada, Transistor, 500 ma max, tipo PNP
com protegao contra curto circuito
o1 00011 Saida Digital Isolada, Transistor, 500 ma max, tipo PNP
com protegao contra curto circuito
010 00010 Saida Digital Isolada, Transistor, 500 ma max, tipo PNP
com protegao contra curto circuito
O(+) Referéncia positiva p/ Sinal de tensdo de 5 a 30 VDC
saidas
15 10005 Entrada Digital Entrada tipo contato seco p/ OV. Nao
isolada
14 10004 Entrada Digital Entrada tipo contato seco p/ 0V. Nao
isolada
13 10003 Entrada Digital Isolada, Tipo PNP, 10 ma Max., 30V Max.
12 10002 Entrada Digital Isolada, Tipo PNP, 10 ma Max., 30V Max.
11 10001 Entrada Digital Isolada, Tipo PNP, 10 ma Max., 30V Max.
10 10000 Entrada Digital Isolada, Tipo PNP, 10 ma Max., 30V Max.
I(-) Referéncia negativa p/ ov
entradas
ov 0V da alimentagao do
controlador
+VDC 10a 38 VDC Tipicamente 24 VDC

Obs: A coluna “Canal” especifica como o sinal associado é reconhecido pelo ambiente de programagéo do
controlador.
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11.4 Entradas Digitais

O médulo basico do ZAP500-BX possui 4 canais de entrada digital, do tipo PNP, opto isolados para sinais de
12 a 30Vdc e, 2 canais para contato seco, conforme apresentado na figura a seguir.

Entradas p/ Contato Seco — |::

B3 y—1— | s

12 »— 12

Entradas Isoladas H»-— "

o> ]

-REF p—+F+—— 1=

Alimentagao = I lov
do Controlador = | |svoc

Fig.4 - Entradas Digitais do Médulo Basico MPB510

Atencéao: Nao aplicar tensédo nas entradas para contato seco (l4 e 15), isto pode danificar o equipamento.

A seguir sao apresentados alguns exemplos de conexdes para as entradas 10 a 14:

I*V | (e
24vdo) - g =1 :3
24vde ; T A p——m----m| ||e
o[ 2evae[ Limr T T —i=]
| == 5311 14 ov
w4 a : =i ||+voc
Fig.5A - Sensores 6pticos, magnéticos,  Fig.5B - Fins de curso, Fig.5C - Encoder (frequéncia max. 2kHz)

magnéticos, capacitivos, efc. Chaves, etc.

Obs.: Todas as entradas digitais apto acopladas do controlador (10 a I3) possuem uma referéncia comum
conectada ao sinal “I =“ (borne I(-)). As entradas de contato seco do controlador (14 e 15) estao referenciadas
ao sinal 0V do controlador (borne 0V).

11.5 Saidas Digitais

O moddulo basico do ZAP500-BX, possui 4 canais de saida digital opto isolados, para sinais de 5 a
30Vdc/500mA, com protegéo contra curto circuito através de fusiveis eletrénicos (PTC), conforme apresentado
na figura a seguir:

24vde

N
] |
on
500ma max. t ]
24vde ] [jee
& low

o13
o1z

Fig.6 - Saidas Digitais do Médulo Basico MPB510

Obs.: Todas as saidas digitais controlador (O10 a O13) possuem uma referéncia positiva comum conectada ao
sinal “O+" (borne O(+)).
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12. ZAP500 — Médulo de Expansao ZEM400

O modulo de expansdo ZEM400 acrescenta 18 pontos de 1/0 ao controlador ZAP500, disponibilizando recursos
de aquisigdo e atuagao analdgica e digital. Suas principais caracteristicas sao:

Especificagao Observagao
Parametro
Entradas digitais Isoladas 4 canais Isolagao optica, sinais de 24 VDC, Tipo PNP
Saidas digitais Isoladas 4 canais Isolagao optica, tipo PNP a transistor, corrente

maxima 500 mA com protegao contra curto
circuito por fusivel eletrénico

Entradas Analdgicas 8 canais Resolugéo de 10 bits e tempo de aquisigéao
préximo a 300usS; interface para sinais de 0-
5VDC, 1-5VDC, 0-20mA e 4-20mA

Saidas Analdgicas 2 canais Resolucgéo de 8 bits e interface para sinais de
0-20ma e 4-20mA (Saida em tensao
disponivel com resistor externo)

Meméoria de dados 2 Mbits Data Flash para Log de dados (opcional)

12.1 Codificagao do Produto

Cddigo Nome Identificagédo
301.105.400.010 ZEM400 Maodulo ZEM400
301.105.014.000 Z500-DFLASH Data Flash 2 Mbits para ZAP500 / BX - E400

12.2 Conector de Interface

ZEMA400 - Ver. 0 o]

Fig 7 - Placa de expansdo ZEM400
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12.3 Interface com o processo

Os sinais de processo s&o conectados ao médulo através de um conjunto de bornes destacaveis conforme
apresentado na tabela a seguir.

Borne Canal Tipo de sinal Observagao

P30 E0007 Entrada Analdgica Resolugéo 10 bits, com entrada configuravel para
sinais de 0..20 ma, 4.. 20 ma, 0..5 Vdc e 1..5 Vdc

P31 E0006 Entrada Analdgica Resolugéo 10 bits, com entrada configuravel para
sinais de 0..20 ma, 4.. 20 ma, 0..5 Vdc e 1..5 Vdc

P32 E0005 Entrada Analégica  Resolugéo 10 bits, com entrada configuravel para
sinais de 0..20 ma, 4.. 20 ma, 0..5 Vdc e 1..5 Vdc

P33 E0004 Entrada Analégica  Resolugéo 10 bits, com entrada configuravel para
sinais de 0..20 ma, 4.. 20 ma, 0..5Vdc e 1..5 Vdc

P34 E0003 Entrada Analégica  Resolugéo 10 bits, com entrada configuravel para
sinais de 0..20 ma, 4.. 20 ma, 0..5Vdc e 1..5 Vdc

P35 E0002 Entrada Analdgica  Resolugéo 10 bits, com entrada configuravel para
sinais de 0..20 ma, 4.. 20 ma, 0..5Vdc e 1..5 Vdc

P36 E0001 Entrada Analégica  Resolugéo 10 bits, com entrada configuravel para
sinais de 0..20 ma, 4.. 20 ma, 0..5 Vdc e 1..5 Vdc

P37 E0000 Entrada Analdgica Resolugao 10 bits, com entrada configuravel para
sinais de 0..20 ma, 4.. 20 ma, 0..5 Vdc e 1..5 Vdc

P38 0V (Analégico) Referencia de tensio para os sinais analégicos

P39 S0001 Saida Analdgica Resolugdo 8 bits com saida em 4..20 ma e
impedancia maxima de 1 Kohm (Alim. 24 Vdc)

P40 S0000 Saida Analdgica Resolugéo 8 bits com saida em 4..20 ma e
impedancia maxima de 1 Kohm (Alim. 24 Vdc)

P41 0V (Analégico) Referencia de tensao para os sinais analdgicos

P42 00019 Saida Digital Isolada, Transistor, 500 ma max, tipo PNP com
protecao contra curto circuito (gerador de
frequéncia — opcional)

P43 00018 Saida Digital Isolada, Transistor, 500 ma max, tipo PNP com
protecao contra curto circuito

P44 00017 Saida Digital Isolada, Transistor, 500 ma max, tipo PNP com
protecao contra curto circuito

P45 00016 Saida Digital Isolada, Transistor, 500 ma max, tipo PNP com
protegao contra curto circuito

P46 10011 Entrada Digital Isolada, Tipo PNP, 10 ma Max., 30V Max.

P47 10010 Entrada Digital Isolada, Tipo PNP, 10 ma Max., 30V Max.

P48 10009 Entrada Digital Isolada, Tipo PNP, 10 ma Max., 30V Max.

P49 10008 Entrada Digital Isolada, Tipo PNP, 10 ma Max., 30V Max.

Obs: A coluna “Canal” especifica como o sinal associado é reconhecido pelo ambiente de programagao do

controlador.

12.4 Entradas Digitais

O modulo de expansdo ZEM400, possui 8 canais de entradas digitais opto isoladas para sinais de 12 a 30VDC,

conforme apresentado na figura a seguir:
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(111) P46
(110) P47
(19) P48

Contato seco \

Sx

+

Sensor 3 fios PNP Z;
44— +

(18) P49
ZEM400

12..24Vdc
Borne - do médulo ¢——¢

principal do ZAP500 / BX

Fig.8 - Entradas digitais do médulo de expansao ZEM400

Obs.: Todas as entradas digitais apto acopladas do controlador (I8 a 110) possuem uma referéncia comum
conectada ao sinal “I =“ (borne I(-)) do médulo MPB510.

12.5 Saidas Digitais

O mddulo de expansao ZEM400, possui 4 canais de saida digital opto isoladas para sinais de 12 a
30Vdc/500mA, com protegao contra curto circuito através de fusiveis eletrénicos (PTC), conforme apresentado
na figura a seguir:

Borne +O do médulo
principal do ZAP500 / BX

«

(019
(018
(017
(016) P45

+
b

12..24Vdc ™

o
S
[

ZEMA400

[ X

....J Controla
Poténcia

Vélvula Acoplador
Solenoide  arelé

Fig.9 - Saidas digitais do médulo de expansdo ZEM400

Obs.: Todas as saidas digitais do médulo (016 a O19) possuem uma referéncia positiva comum conectada ao
sinal “O+“ (borne O(+)) do modulo MPB510.

12.5.1 Canal Especial — Gerador de Freqguéncia

O pino P21 (saida digital 019), do mddulo ZEM400, pode ser reconfigurado para operagao como um gerador
de frequiéncia programavel. Neste caso a saida digital O19 dentro do programa de controle do ZAP500-BX
estara desativada. Quando selecionado com esta fungéo, o pino 21 pode gerar um sinal quadrado com
freqliéncia programavel entre 16 a 2000Hz e “Dutty cycle” de 50%.

A selecao para operagao do pino 21, como gerador de freqiiéncia, é realizada no programa de controle do
ZAP500-BX, através do software de programagéo HITOOLS, disponivel ao usuario na internet pelo site
www.hitecnologia.com.br .

Pagina 12 de 17
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12.6 Entradas Analégicas

O modulo de expansdao ZEM400, possui 8 canais de entradas analégicas. Cada entrada pode ser configurada
individualmente para operar com sinais de corrente ou tensdo, bem como, utilizar sinais com referéncia em 0V,
1V ou 4mA. A selegéo entre corrente ou tensao é realizada através de um conjunto de straps (S1 a S8)
localizados no modulo préximo aos bornes de entrada dos sinais no médulo. A tabela a seguir apresenta a
configuragéo destes straps:

Borne Canal Tenséo Corrente
P37 EO0O0 S1 (OFF) S1 (ON)
P36 EO1 S2 (OFF) S2 (ON)
P35 E02 S3 (OFF) S3 (ON)
P34 EO03 S4 (OFF) S4 (ON)
P33 EO04 S5 (OFF) S5 (ON)
P32 E05 S6 (OFF) S6 (ON)
P31 E06 S7 (OFF) S7 (ON)
P30 EQ7 S8 (OFF) S8 (ON)

A selegao entre entradas com referéncia em 0V ou 1V ou 4mA é realizada por software disponivel para o
usuario através do site www.hitecnologia.com.br. A configuragao de fabrica é 4mA.

Todos os canais de entrada analdgica estao referenciados ao borne P38 (AGND), conforme apresentado na
figura a seguir:

e
1 corrente a 2 fios

(E7) P30}~ L
(E6) P31}~
0-20, 4-20 mA

(E5) P32~ 12..24Vdc

(E4) P33l 0-5, 1-5 Vdc +

(€3)P3a 0-20, 4-20 mA |?+:| _L —
(E2) P35 S -
(E1) P36 S
(E0) P37 0-20,
420 mA
(AGND) P38

Transmissorde  Transmissor de de
ZEM400 corrente a 3 fios  corrente a 4 fios tensao

Fig.10 - Entradas analdgicas do médulo de expansdo ZEM400

+

12.7 Saidas Analégicas

O modulo de expansdo ZEM400, possui 2 canais de saida analégica configurado para gerar um sinal de
corrente de 4 a 20mA ou 0 a 20mA, conforme ilustrado na figura a seguir:

(AOGND) P41

ZEM400

Corrente Tenséao
0-20mA 0-5Vdc
4-20 mA 1-5 Vdc
(*1) Resistor externo
ao modulo

Fig.11 - Saidas analégicas do médulo de expansdo ZEM400
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E possivel utilizar a saida analégica para gerar um sinal de tensdo de 1 & 5 Vdc ou 0a 5 Vdc. Para tanto, é
necessaria a instalagéo de um resistor externo de 2500hms, conforme indicado na figura anterior (figura 11).

13. Médulo de Interface Homem/maquina MMI521

O ZAP500-BX, vem equipado com um painel de interface com o operador composto de um teclado com 15
teclas, incluindo 10 teclas de fungéo programaveis e 10 led’s programaveis. Um display de cristal liquido,
equipado com backlight, disponibiliza 2 linhas com 16 caracteres cada para apresentacdo de mensagens e
valores do processo a ser controlado.

A 5D EX
Controlador Industrial D|Sp|ay 16 x2
c/ backlight
Status de operagéao -

10 Led’s
programaveis

Status de comunicagao
e falha 10 teclas numéricas

HI Tecnologia e de funcéo

5 teclas de controle

Fig. 12 - Interface Homem/Maquina do ZAP500-BX

13.1 Itens Opcionais do ZAP500-BX

O controlador ZAP500-BX possui como recursos adicionais os seguintes itens que podem ser utilizados em
qualquer dos modelos.

Cédigo ltem Descricédo
300.105.010.000 Z500-COM 2 Canal serial RS232-C adicional
300.105.011.000 Z500-RTC Relégio calendario com bateria
300.105.012.000 Z500-NVRAM NV-RAM 8 KBytes (retengédo de dados minima = 10 anos)
300.105.014.000 Z500-DFLASH Data Flash de 2 Mbits

302.001.010.010 CB-RJ12CI-DB09PC Cabo de comunicagéo RJ12 (PLC) DB9 (PC)
302.001.010.090 CB-DB09CI-DB09PC Cabo de comunicagao DB9 (PLC) DB9 (PC)
302.106.000.010 AD-RJ12CI-DB09CI Adaptador RJ12 — DB9
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14.1 Conector de Comunicagcao COM1 (RJ12)

Na tabela abaixo é apresentada a descrigao da pinagem do conector RJ12, para a porta de comunicagao
COM1 do ZAP500-BX.

Pino Sinal 232-C Sinal 485 Descrigao
1 GND GND 0 volts
2 RX232 Receive data (RS232)
3 TX232 Transmmit data (RS232)
4 CTS232 +RT485 Clear to send (RS232) / +Data (RS485)
5 RTS232 -RT485 Request to send (RS232) / -Data (RS485)
6 Vdc Vdc 5Vdc (néo utilizar externamente ao modulo)

14.1.1 Cabo de Comunicacido RS 232-C entre COM 1 — PC (RJ12)

Controlador HI PC
RJ12 DB-9 Fémea

T Jumper nos
Vista pelo lado pin0s 4.6 5 do

dos contatos RJ12

Vista pelo lado de solda

Figura 13 — Conector ZA500-BX / COM1 com PC (DB9)

14.2 Conector de Comunicagao opcional COM2 (RJ12)

Na tabela abaixo € apresentada a descricao da pinagem do conector RJ12, para a porta de comunicagéo
COM2 do ZAP500-BX.

Pino Sinal 232-C Descrigao
1 GND 0 volts
2 RX232 Receive data (RS232)
3 TX232 Transmmit data (RS232)
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4 N.U. N&o utilizado
5 N.U. N&o utilizado
6 N.U. N&o utilizado

14.2.1 Cabo de Comunicacido RS 232-C entre COM 2 — PC (RJ12)

Controlador HI PC
RJ12 DB-9 Fémea

| = | |®©
6 # L

T Jumper nos
Vista pelo lado pin0s 4.6 5 do

dos contatos RJ12 (Opc.)

Vista pelo lado de solda

Figura 14 — Conector ZA500-BX / COM2 com PC (DB9)
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Controle do Documento

Consideragoes gerais

1. Este documento é dindmico, estando sujeito a revisdes, comentarios e sugestdes. Toda e qualquer
sugestao para seu aprimoramento deve ser encaminhada ao Representante da Dire¢ao da HI
Tecnologia.

2. Os direitos autorais deste documento sédo de propriedade da HI Tecnologia.

Responsabilidades pelo documento

Data Responsavel
Elaboracao 03/04/2003 Fernando V. Ourique
Reviséo 17/06/2003 Helio J. Almeida Jr Revisaclo em midios
Aprovacgao 22/12/2003 Helio J. Almeida Jr Afprovade em midia

Histdrico de Revisdes

22/12/2003 | 2 | Corrigido erro no cabo de comunicagéo da serial COM1 com PC. Faltava jumper dos pinos
4 e 5 no conector RJ12.
17/06/2003 | 1 |Acrescentadas novas figuras, corrigidas especificagbes das entradas digitais,
acrescentada na lista de opcionais os cabos de comunicagao.
15/04/2003 | 0 | Documento original
Data Rev | Descrigao
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